UNIQ

FABRICANTE DE PISCINAS

ESQUEMA TECNICO PARA LA EXCAVACION

TARN 85

Exterior: 8,70 x 4,20 x 1,50 m
Interior: 8,50 x 4,00 x 1,50 m
Volumen: 37,40 m?
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CARACTERISTICAS DEL AGUJERO

1. Vaso de la piscina

2 /3. Grava: Toneladas de grava necesarias para la instalacion de la piscina:
Aproximadamente, entre 24 y 40 tn. Debe ser grava triturada de 6/10 - 6/14 - 8/12

(El tonelaje de grava es aproximado, no exacto, en funcién de distintos parametros)

4. Area de excavacion

5. Recorte skimmer

6. Tubo de descompresion: una vez decidida su ubicacion se debe prever de hacer la
excavacion un poco mas larga para su instalacion ya que si hay coronacion u otro tipo
de acabado no sera posible de tenerlo pegado al borde de la piscina. Es esencial que
el borde del tubo de descompresion toque al fondo sobre la base de grava para hacer
correctamente su funcion

@ piscines-unique.com [J /piscinesunique @piscinesunique
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Tamano Excavacion
Boquiilla de seguridad
Boquiillas de impulsion
Sumidero

Skimmer

Foco

A TENER EN CUENTA

La persona responsable de realizar la excavacion debera
ocuparse de hacer la rasa de 40x40 para el paso de los
tubos de la piscina hacia la filtracion.

Del mismo modo, debera hacer la excavacion de los
locales técnicos presentes en el pedido (como el local
para enterrar, NCC, kit hidro masaje, etc).

Medidas reales (en metros) a seguir por el instalador. Debido al sistema de produccién artesanal,
en el acabado puede haber una diferencia aproximada de un 3% sobre las medidas indicadas.
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CARACTERISTICAS DEL AGUJERO

1. Vaso de la piscina

2 /3. Grava: Toneladas de grava necesarias para la instalacion de la piscina:
Aproximadamente, entre 24 y 40 tn. Debe ser grava triturada de 6/10 - 6/14 - 8/12

(El tonelaje de grava es aproximado, no exacto, en funcién de distintos parametros)

4. Area de excavacion

5. Recorte skimmer

6. Tubo de descompresion: una vez decidida su ubicacion se debe prever de hacer la
excavacion un poco mas larga para su instalacion ya que si hay coronacion u otro tipo
de acabado no sera posible de tenerlo pegado al borde de la piscina. Es esencial que
el borde del tubo de descompresion toque al fondo sobre la base de grava para hacer
correctamente su funcién
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Excavacion

Tamano Excavacion
Boquilla de seguridad
Boquillas de impulsion
Sumidero

Skimmer

Foco

A TENER EN CUENTA

La persona responsable de realizar la excavacion debera
ocuparse de hacer la rasa de 40x40 para el paso de los
tubos de la piscina hacia la filtracion.

Del mismo modo, debera hacer la excavacion de los
locales técnicos presentes en el pedido (como el local
para enterrar, NCC, kit hidro masaje, etc).

Medidas reales (en metros) a seguir por el instalador. Debido al sistema de produccion artesanal,
en el acabado puede haber una diferencia aproximada de un 3% sobre las medidas indicadas.
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ESQUEMA TECNICO DE LA PISCINA

UN| TARN 85

Exterior: 8,70 x 4,20 x 1,50 m

PISCINAS EN POLIESTER Interior: 8,50 x 4,00 x 1,50 m
Volumen: 37,40 m?
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INFORMACIONES TECNICAS
1 Skimmer

3 Boquillas de impulsion

1 Boquilla de seguridad

1 Sumidero

ATENCION

Esta pagina detalla las medidas técnicas de la piscina
Estas medidas no son validas para la realizacion de la excavacion.

Medidas reales (en metros) a seguir por el instalador. Debido al sistema de produccién artesanal,
en el acabado puede haber una diferencia aproximada de un 3% sobre las medidas indicadas.
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